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LIKON

,TRADYCYJNE” DOMY W 8 TYGODNI

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Prace ziemne i fundamentowe

1 |Usuniecie warstwy humusu gr do 30cm na odktad

2 [Wykonanie podbudowy gr do 40cm z poszerzeniami pod $ciany nosne budynku

3 |Wykonanie przepustéw wodno-kanalizacyjnych

4 |Wykonane izolacji cieplnej styropian EPS gr 15cm

5 [Wykonanie zbrojonej ptyty fundamentowej gr 15cm z poszerzeniami pod $ciany nosne budynku
6 [Wykonanie ocieplenie cokotu ptyty — styropian gr 10cm

Scian

y zewnetrzne

Montaz $cian zewnetrznych gr 15cm wykonanych w systemie Thomas Praefab (Praefa) lub Formee — wysokos$é
kondygnacji to ok 260cm

Uzupetnienie zbrojonych zamkéw za pomocg zaprawy betonowej

Szpachlowanie bruzd montazowych

Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe

Montaz scian wewnetrznych gr 12cm wykonanych w systemie Thomas Praefab (Praefa) lub Formee

Uzupetnienie zbrojonych zamkdéw za pomocg zaprawy betonowej

Szpachlowanie bruzd montazowych

nad parterem
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Wykonanie konstrukcji z drewna iglastego C24 — pas dolny wigzara

Wykonanie izolacji termicznej - wetna mineralna gr 25cm

Wytozenie potaci ptytg gipsowo-kartonowg na stelazu stalowym pojedynczym

Wiezba i pokrycie dachu

1 |Pokrycie dachu dachéwka cementowg Braas model Celtycka lub Creaton model Goteborg
2 |Wykonanie otacenia dachu

3 [Wylozenie potaci dachowej membrang wysokoparoprzepuszczalna

4 |Wykonanie konstrukcji dachu- wigzary dachowe

5 [Wykonanie obrébek blacharskich

6 [Montaz rynien i rur spustowych PCV

7 |Wykonanie podbitki dachowej PCV

Stolarka okienna i drzwiowa

Montaz stolarki okiennej — okna PVC 7-komorowe z potréjnym przeszkleniem w kolorze biatym rozwierno-
uchylne np. Firmy Drutex profil Iglo Energy

2 [Montaz parapetéw zewnetrznych stalowych
3 |Montaz drzwi zewnetrznych do 4000 zt
4 |Montaz bramy garazowej segmentowej ocieplanej w kolorze biatym KRISPOL




Elewacja zewnetrzna

1 |Ocieplenie elewacji styropianem gr 20cm .
2 |Wykonanie podktadu pod tynk wraz z siatkg .
3 |Pokrycie elewaciji tynkiem silikatowo-silikonowy w kolorze biatym bez dodatkowych pogrubien czy boniowan .
1 |Rozprowadzenie instalacji elektrycznej od skrzynki bezpiecznikowej .
2 [Montaz rozdzielni RG nadtynkowej .
3 [Wykonanie punktéw elektrycznych i oswietleniowych .
4 |Wykonanie instalacji niskoprgdowej — telefonicznej i internetowe;j .

Instalacja C.O.

1 |Wykonanie podejsé pod grzejniki .

Instalacja wodno-kanalizacyjna

1 |Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej poziomej i pionowej - rury PCV

2 |Wykonanie instalacji wody do punktéw wg projektu .

Opcje dodatkowe

- [Jednostronna okleina stolarki okiennej od 4500 zt, dwustronna okleina od 5500 zt, okno przesuwne typu PSK od 6500 zt

- |Przewdd kominowy do kotta gazowego wraz z instalacjg gazowg — 8900 zt

- |Przewdd kominowy do do kominka — 9500 zt, wentylator tazienkowy -950 zt

- |Ogrzewanie podtogowe 120-130zt/mkw

- |Adaptacja strychu na cele magazynowe —7500 (15mkw) — ptyta OSB gr 22mm, schody strychowe, wytaz dachowy

- |wzmocnienie dachu pod montaz paneli fotowoltaicznych — 3500 zt

Pakiet Termo — wetna w stropie grubosci 30cm, styropian o grubosci 20cm o o wspétczynniku AD= 0,035W/mK (tzw grafit) — od
7500 zt

Uwagi dodatkowe

Zakres prac zawiera
- zatadunek, transport materiatéw oraz montaz elementéw
- dojazd i zakwaterowanie ekipy montazowej

- oferta zaktada wykonanie ptyty fundamentowej dla typowych warunkéw gruntowych
- zaktadany w ofercie koszt wykonania podbudowy wynosi 55zt za 1mkw powierzchni ptyty fundamentowej

- ptyta fundamentowa wykonana jest po obrysie $cian zewnetrznych budynku

Zakres prac nie zawiera
- wywiezienia urobku powstatego w wyniku prac ziemnych
- wykonania taraséw, balustrad oraz pergoli
- wykonania przytaczy instalacyjnych budynku
- wykonczenie izolacji pionowej cokotu budynku

montazu jednostki grzewczej (piec, pompa ciepta), skrzynek rozdzielaczowych, osprzetu kottowni i grzejnikéw, biatego montazu,
~ kontaktéw i wigcznikéw, inst odgromowe;j i uziomu

_drenazu oraz opaski termicznej ptyty fundamentowe;j

oferta jest wazna 14 dni
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